
55--2(3).2(3). 線線((図形図形))・文字の複写・移動・文字の複写・移動--補足
◆ 移動・複写方向制限・倍率変更

補足

①文字列移動と同様に「任意方向」ボタンで移動または
複写方向を制限できます。3-5(6)参照

②「倍率」へ数値入力することで、指定倍した図形を移動
または複写することができます。

a.

左図は②の倍率枠へ
「2(横倍率),2(縦倍率)」と入力。

a.部分のように選択した線(図形)が指定倍率で仮表示
されています。

① ②

｢作図属性」ボタン

上図の「作図属性」ボタンを押すと下図の「作図属性設定」ウインドウが表示されます。

◆ 移動・複写時の作図属性設定

「Ok」ボタンで確定します。

1. 倍率指定時に文字サ
イズも変更したいときに
チェックを入れます。

このボタンを押すと2・3の
チェックがはずれます。

3. 移動・複写時に現在
選択している線色・線
種へ変更して作図され
ます。

2. 移動・複写時に書込みレイ
ヤグループへ作図したい場
合、または書込みレイヤに
作図したい場合にチェックを
入れます。

※ 「書込みレイヤグループに作
図」にチェックを入れた場合、
移動・複写時のレイヤ番号
は元のままです。

例：書込みレイヤグループ「2」
書込みレイヤ「5」に作図中、
レイヤグループ「1」・レイヤ
「1」に作図している線(図
形)・文字を複写・移動した
場合、レイヤグループ「2」・
レイヤ「1」へ描画されます。

レイヤグループ・レイヤの
概要は6-1参照「書込みレイヤグループに作図」を選択時には縮尺設定に注意が必要です。

※JW-CADではレイヤグループ単位で縮尺設定されている為。1-5(3)参照




